Merkblatt Brauchtumsveranstaltungen

1. Zulassungsvoraussetzungen

1.1 Betriebserlaubnis fiir Fahrzeuge

Mit Ausnahme von Fahrzeugen mit einer bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit bis 6 km/h muss fur jedes Fahr-
zeug, das auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1
Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) eingesetzt wird,
eine Betriebserlaubnis erteilt sein. Ein entsprechender
Nachweis (z.B. Kopie der Allgemeinen Betriebserlaubnis
im Einzelfall) muss ausgestell{ sein.

Fir Fahrzeuge, die auf den ortlichen Brauchtumsveranstal-
tungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVQ)
eingesetzt werden und die mit An- oder Aufbauten verse-
hen sind, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, sofern die
Verkehrssicherheit nicht beeintrachtigt wird.

Fahrzeuge, die wesentlich verandert wurden und auf de-
nen Personen beférdert werden, miussen von einem amt-
lich anerkannten Sachverstandigen begutachtet werden.
Wesentliche Veranderungen sind insbesondere Anderun-
gen an Fahrzeugteilchen, deren Beschaffenheit besonde-
ren Vorschriften unterliegt, wie Zugeinrichtungen, Brem-
sen, Lenkungen sowie An- und Aufbauten, durch die
zulgdssige Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte
Uberschritten werden.

Die Betriebserlaubnis und die Zulassungsbescheinigung
Teit 1 / Fahrzeugschein sind mitzufiihren.

Die Bestatigung, dass keine Bedenken gegen die Ver-
kehrsicherheit der Fahrzeuge besteht, wird vom amtlich
anerkannten Sachverstandigen im Gutachten nach Ab-
schnitt 8 bescheinigt.

Bauliche Verénderungen an zulassungs- oder betriebser-
laubnispflichtigen Kfz und Anhangern dirfen nicht erfolgen
(z.B. Schalldampfer, Entfernung der Radkasten u.4.).

Ein amtliches Kennzeichen muss sichtbar und vorhanden
sein; rote Kennzeichen sind nicht erlaubt.

Die Schalleinrichtung muss funktionstiichtig sein.

2. Technische Voraussetzungen fiir Anhénger
und Zugfahrzeuge

21 Bremsausriistung (§ 41 StvZ0)

Die Fahrzeuge mussen entsprechend den Vorschriften der
StVZO grundsatzlich mit einer Betriebsbremse und einer
Feststellbremse ausgeristet sein. Die Bremsanlage muss
sicher bedienbar und wirksam sein.

Abweichungen sind beschrankt auf 6rtliche Einsatze még-
lich, sofern ein amtlich anerkannter Sachverstandiger die
Ausnahme befurwortet und die zustindige Stelle eine
Genehmigung erteilt.

2.2 Einrichtung zur Verbindung von Fahrzeugen

(§ 43 StVz20)
Es durfen nur Verbindungseinrichtungen in amtiich ge-
nehmigter Bauart verwendet werden. Unsachgeméife
Anderungen oder Reparaturen sowie Beschadigungen
sind nicht zulassig.
In besonderen Fillen ist eine fachlich vertretbare Ande-
rung einer Zugdeichsel zuldssig, sofern die Anderung
durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen positiv
begutachtet und von der zustandigen Stelle genehmigt
wurde (entsprechend § 19 Absatz 2 und 3 StVZO).
Die Verbindung zum Anhanger muss betriebs- und ver-
kehrssicher sein. Dabei ist im Einzelnen auf folgendes zu
achten:

Typenschild
Ein Typenschild muss an der Oberseite der Anhénger-

kupplung angebracht sein.

Kupplungstraverse (Rahmenquertrager am Zugfahrzeug)
Die Traverse ist auf sichere Befestigung zu tberpriifen, es
ist besonders auf aufgebrochene Schweilstellen, Briiche,
Materialrisse und Korrosionsschaden zu achten. Die Tra-
verse darf nicht mehr Bohrungen aufweisen, als zur Befes-
tigung der Kupplung notwenig sind (Bohrungen fiir Kabel-
durchflihrungen ausgenommen).

Befestigung der Anhangerkupplung

Samtliche Befestigungsschrauben missen vorhanden und
richtig angezogen sein. Sie muissen vergitet, d.h. von
einer bestimmten Zugfestigkeit sein. Vergiitete Schrauben
haben eine Pragung auf dem Schraubenkopf.

Axialspiel der Kupplung

Das Spiel der Feder im Federgeh&use ist durch Hin- und
Herbewegung der Kupplung in Langsrichtung feststelien.
Es darf kein merkliches Spiel vorhanden sein, da sonst
Schlaghbeanspruchungen auftreten, weiche zu Gewinde-
schéden an der Fuhrungsstange und Abschlussmutter
fuhren.

Fangmaul
Das Fangmaul darf keinerlei Beschadigungen aufweisen.

Im gekuppelten Zustand muss das Fangmaul ohne beson-
deren Kraftaufwand horizontal — bei Kupplungen mit Ge-
lenk und zylindrischen Kupplungsbolzen auch vertikal -
schwenkbar sein. Bedingt durch zwei unter dem Fangmauf
angebrachten Zugfeldern, muss dasselbe in Mittelstellung
zurlickgehen. '

Bei angehobenen Kupplungsbolzen muss das Fangmaul
in Mittelsteliung arretiert sein. Eine einwandfreie Fang-
maulregulierung ist fur unfallfreie Kupplungsvorgange von
grofer Bedeutung, denn nur im starren Zustand kann das
Fangmaul die Zuggabel richtig einfuhren.

Kupplungsbolzen, untere Lagerbiichse, Kontrollanzei-
ger/Kontrollstift

Der Kupplungsbolzen hat einen genormten Durchmesser
vom 38 mm; er darf nicht wesentlich abgenutzt sein. Die
Verschleilgrenze liegt bei 36,5 mm. Ausnagungen an dem
bauchigen Teil des Kupplungsbolzens lassen sich leicht
durch Befilhlen mit einem Finger feststellen. Der Kupp-
lungsbolzen darf in der unteren Lagerbiichse kein zu
groRBes Spiel haben. Die untere Lagerbiichse muss freien
Durchgang haben. Das Einlegen von Gummistiicken —
haufig zur Verhinderung von Klappergeréuschen infolge zu
grolien- Spiels — ist geradezu lebensgefahrlich, da dadurch
richtiges Feststellen des Bolzens verhindert werden kann.

Der Kontrollanzeiger/ Kontrollstift darf im eingekuppeiten
Zustand aus seiner Fuhrungsbiichse nicht herausstehen,
da er sonst nicht richtig eingekuppelt ist. Die Funktion der
automatischen Sicherung des Kupplungsbolzens in seiner
unteren Stellung kann dadurch Gberpruft werden, indem
ein kraftiger Druck von unten auf den Kupplungsbolzen
ausgelbt wird. L8sst sich dieser weiter als 4 mm oben
bewegen, ist eine Instandsetzung erforderlich.

Reparaturen / Kontrollen

Etwaige Reparaturen durfen nur durch die Herstellfirma —
welche Bauartgenehmigung besitzt — durchgefithrt wer-
den. Fur die genaue Uberprifung ist die Verwendung
eines Verschleilanzeigers (zur Beweissicherung — Schieb-
lehre verwenden) erforderlich, welcher von den Kupp-
lungsherstellern bezogen werden kann.

23 Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewich-
te (§ 32 und § 34 StVZ0)

Bei Verwendung der Fahrzeuge auf értlichen Brauchtums-
veranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-
AusnahmeVO) durfen die gemaR § 32 und § 34 StvzO
zulassigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewich-
te der Fahrzeuge uberschritten werden, wenn keine Be-
denken gegen die Verkehrssicherheit auf diesen Veran-
staltungen bestehen. Die Unbedenklichkeit ist vom amtlich
anerkannten Sachverstiandigen im Gutachten nach Ab-
schnitt 8 zu bescheinigen.

Bei Uberschreitung der vorgegebenen MaRe und Gewich-
te oder einer durch Auf- oder Anbauten bedingten Sicht-
behinderung des Fahrers ist eine Ausnahmegenehmigung
der unteren Verwaltungsbehorde gem. § 46 Abs. 1 StVO
erforderlich, welche aufgrund des Gutachtens eines amtli-
chen anerkannten Sachverstandigen / Prifers erteilt wer-
den kann.
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Zu beachten ist, dass die An- / Aufbauten von Umzugs-
fahrzeugen zur Ladung zahlen und somit die Vorschriften
der §§ 18 Abs.1, 22 StVO gelten.

24 Réder und Reifen (§ 36 StVZO)
Die Tragféhigkeit in Abhangigkeit der zulassigen Hochst-
geschwindigkeit muss gegeben sein.

3. Personenbeférderung

3.1 Sicherheitsvorkehrungen flir die Personenbe-
forderung (§ 21 StVO)
Fahrzeuge, auf denen Personen beférdert werden, mis-
sen mit rutschfestem und sicheren Stehflachen, Haltevor-
richtungen, Gelander bzw. Bristung und Ein- bzw. Aus-
stiegen im Sinne der Unfaliverhiitungsvorschriften ausge-
rustet sein. Beim Mitfihren stehender Personen ist eine
Mindesththe der Briustung von 1000 mm einzuhalten.
Beim Mitfiihren von sitzenden Personen oder Kindern (z.B.
Kinderprinzenwagen) ist eine Minderhéhe von 800 mm
ausreichend.
Sitzbanke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten mus-
sen mit dem Fahrzeug fest verbunden sein. Die Verbin-
dungen missen so ausgelegt sein, dass sie den ublicher-
weise im Betrieb auftretenden Belastungen standhalten.
Fir jeden Sitz- und Stehplatz muss eine ausreichende
Sicherung gegen Verletzungen und Herunterfallen beste-
hen.
Auf die jeweils zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten (Be-
triebsvorschrift) wird hingewiesen.
Ein- und Ausstiege sollten mdéglichst hinten bezogen auf
die Fahrtrichtung angeordnet sein. Auf keinen Fall dirfen
sich Ein-/ Ausstiege zwischen zwei miteinander verbunde-
nen Fahrzeugen befinden.
Beim Mitfihren von Kindern auf Ladefléchen von Fahr-
zeugen muss mindestens eine geeignete erwachsene
Person als Aufsicht vorhanden sein.
Die Personenbeférderung ist nur wéhrend des Umzuges
erlaubt. Fur Personenbeftrderungen bei An- und Abfahr-
ten zu Brauchtumsveranstaltungen ist eine Ausnahmege-
nehmigung nach §§ 21 Abs. 2, 46 Abs. 1 Nr. 5a StVO
erforderlich.
Die Mithahme von Personen auf Zugmaschinen ist nur
erlaubt, wenn geeignete (fest mit dem Fahrzeug verbun-
dene) Sitzgelegenheiten vorhanden sind.

4. Licht und Sicht

4.1 Lichttechnische Einrichtungen (§ 49a ff StVZO)
Die vorgeschriebenen oder fur zuléssig erklarten lichttech-
nischen Einrichtungen mussen an Fahrzeugen, die auf
ortlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 der
2. StVR-AusnahmeVO) eingesetzt werden, vollstéandig
vorhanden und betriebsbereit sein. Die Beleuchtung muss
funktionstiichtig und sichtbar sein.

Dies gilt nicht wahrend 6rtlichen Brauchtumsveranstaltun-
gen, die auf fur den Ubrigen Verkehr abgesperrten Stre-
cken stattfinden (z. B. Rosenmontagszige). Sofern die
Beleuchtung der Fahrzeuge wegen Dammerung, Dunkel-
heit oder sonstiger Sichtverhaltnisse nicht erforderlich ist,
durfen vorgeschriebene oder fiir zuldssig erklarte licht-
technische Einrichtungen verdeckt sein. Zusétzliche licht-
technische Einrichtungen diirfen ohne Anderung der Fahr-
zeugpapiere angebracht sein.

4.2 Sicht

Ein ausreichendes Sichtfeld nach allen Seiten muss u.U.
durch zusatzliche Aullenspiegel gewéhrleistet sein.

Gem. § 35 b Abs. 2 StVZO muss fir den Fahrzeugfiihrer
ein ausreichendes Sichtfeld unter ailen Betriebs- und
Witterungsverhaitnissen gewahrleistet sein. Als ausrei-
chend gilt das Sichtfeld, wenn die Sichtgrenze, d.h. die
Grenze der Flache auf der Fahrbahn, die vom Fahrzeug-
fuhrer wegen der Bauart des Fahrzeuges nicht mehr ein-
gesehen werden kann, sich innerhalb eines Halbkreises
von 12 m Radius (Sichthalbkreis) befindet.

For die Ermittiung der Sichtgrenze sind die Augen des
Fahrers in einem Punkt (Augenpunkt) vereinigt anzuneh-

men. Dieser Punkt liegt auf einer Senkrechten in 700 mm
Héhe tber dem unbelasteten in Mittelstellung befindiichen
Fahrersitz. Die Senkrechte ist in 130 mm Abstand von der
Vorderkante der Riickeniehne auf der Mittellinie des Sitzes
zu errichten. Von diesem Punkt aus ist die Sichigrenze auf
der Fahrbahn bei leerem Fahrzeug festzustellen.

Die freie Sicht nach vorn muss von der Grundlinie eines
Sichtkeils an, die als Sehne auf dem Sichthalbkreis ge-
messen mind. 9,5 m betragen muss, gewahrleistet sein.
Bauartbedingt kénnen diese Voraussetzungen als erfillt
angesehen werden.

Gem. § 23 Abs. 1 StVO ist der Fahrzeugfuhrer nun dafur
verantwortlich, dass seine Sicht durch den Zustand des
Fahrzeuges nicht beeintrachtigt wird.

5. Betriebsvorschriften und Zugzusammenstel-
lung

5.1 Zuldssige Hochstgeschwindigkeit (Betriebs-

vorschrift)

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt :

- 6 km/h bei Fahrzeligen ohne Betriebserlaubnis, Fahr-
zeugen mit besonders kritischem Aufbau und Fahrzeu-
gen, auf denen Personen stehend beférdert werden;

- 25 km/h bei Fahrzeugen, auf denen Personen sitzend
beférdert werden, Fahrzeugen, die aufgrund technischer
Anforderungen fur eine héhere Geschwindigkeit nicht
zugelassen sind sowie Fahrzeugkombinationen beste-
hend aus Zugmaschinen und Anhanger(n).

Die jeweils zulassige Hochstgeschwindigkeit (Betriebsvor-

schrift) ist durch ein Geschwindigkeitsschild nach § 58

StVZO auf der Riickseite der Fahrzeuge bzw. Fahrzeug-

kombinationen anzugeben. Dies gilt nicht wahrend &rili-

cher Brauchtumsveranstaltungen, die auf fir den Gbrigen

Verkehr abgesperrten Strecken stattfinden (z. B. Rosen-

montagszige)

5.2 Versicherungen

Fir jedes der eingesetzten Fahrzeuge muss eine Kraft-
fahrzeughaftpflichtversicherung bestehen, die die Haftung
fur Schaden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahrzeuge
im Rahmen der 2. StVR-AusnahmeVO zurGckzufihren
sind.

53 Zugzusammenstellung

5.3.1 Anhénger
Hinter Zugmaschinen darf nur ein Anh&anger mitgefuhrt
werden.

Bremsanlagen:
Mehrachsige Anh&nger missen eine wirksame Bremsan-

lage haben in Form:

einer Handhebelbremse, die der Fahrzeugfiihrer wéh-
rend der Fahrt bedienen kann. Die Handhebelbremse
muss durch ein Abreilkseil mit dem Zugfahrzeug verbun-
den sein (AbreiRbremse), oder

einer Auflaufbremse, wobei der Ansprechweg 2/3 des
Gesamthubes nicht Uberschreiten darf. Die Ricklauf-
sperre darf nicht eingelegt bzw. blockiert sein, oder

eine Fremdkraft-Bremsanlage (Druckiuftbremse). Die
Bremskolben missen bei Betatigung des Bremspedals
ausfahren. Die Stellung des Bremskraftreglers — falls
vorhanden - ist zu Uberprifen (Stellung: Leer-,
Halb-, Volllast). Sie muss dem Beladezustand entspre-
chen.

Einachsige Anhanger bendtigen eine eigene Bremse bei
mehr als 3 t Gewicht oder wenn die tatsachliche Achslast
grofler als die Hélfte des Leergewichtes des ziehenden
Kfz ist. Bei Zuggabein muss die Bodenfreiheit gewéhrleis-
tet sein. Bei Steckbolzenkupplungen muss der Steckbol-
zen gesichert sein.

Bei Personenbeférderungen muss der Anhdnger mindes-
tens zweiachsig sein und an der gelenkten Achse einen
Drehkranz oder eine &hnliche Einrichtung als Schutz
gegen seitliches Abkippen haben.
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Anhanger dirfen nur hinter soichen Zugfahrzeugen mitge-
fuhrt werden, die hierfir geeignet sind. Voraussetzungen
fur die Einigung sind insbesondere :

- das zul. Gesamtgewicht, die zul. Hinterachslast, die zul.

Anhéngelast und die zul. Stutzlast am Kupplungspunkt

des Zugfahrzeuges mussen ausreichen sein, um den

Anhénger mitfuhren zu kénnen (siche Angaben der Zu-

lassungsbescheinigung Teil | / Fahrzeugschein und in

der Betriebsanleitung bzw. im Gutachten)

die Anhéngekupplung des Zugfahrzeuges muss fir die

aufzunehmende Anh&ngelast und Stitzlast sowie fir die

Aufnahme einer entsprechenden Zugdse des Anhéingers

geeignet sein;

- die Fahrzeugkombination muss die vorgeschriebene
Bremsverzgerung erreichen. Es wird unterstellt, dass
die vorgeschrieben Bremsverzégerung erreicht wird,
wenn der Bremsweg vom Zeitpunkt der Bremsbetatigung
bis zum Stililstand der Fahrzeugkombination in Abhén-
gigkeit der bauartbedingten Hoéchstgeschwindigkeit des
Zugfahrzeuges folgende Werte nicht iibersteigt:

Bauartbedingte Hochstge- Bremsweg
schwindigkeit des 2ug- héchstes
fahrzeuges
20 km/h 6,5m
25 km/h 9.1m
30km/h 12,3m
40 km/h 19.8 m

- die Anforderungen an die Bremsanlagen von Zugfahr-
zeug und Anhénger entsprechend Abschnitt 2.1 sind zu
erfullen.

§.3.2 Verkleidung und Aufbauten

Das zuléssige Gesamtgewicht und die MaRe der An- und
Aufbauten fur Héhe von 4m, Breite von 2,55 m und Lange
von 20 m darf nicht uberschritten werden. Aufbauten
mussen sicher gestaitet und fest am Anhanger angebracht
sein. Scharfkantige und sonstige gefahrliche Teile durfen
nicht hervorstehen. Eine stabile Seitenverkleidung, die ca.
20 cm (ber dem Boden endet, muss an Zugmaschine und
Anhanger vorhanden sein.

Die Rader eines Tiefladers missen so verkleidet sein,
dass die Verkleidung fast den Boden bertihrt und die
gesamte Verkleidung von Vorder- und Hinterrad im Grund-
riss ein Rechteck bildet.

Eine Berlhrung der elektrischen Oberleitung mit ausge-
streckter Hand muss ausgeschlossen sein.

5.3.3 Sonstiges

Wihrend der Umzugteilnahme muss durch eine techni-
sche Sicherung oder durch Begleitpersonen sichergestellt
sein, dass keine Personen zwischen Zugmaschine und
Anhdnger gelangen kénnen. Insbesondere mit unbere-
chenbarem Verhalten von Kindern und Betrunkenen muss
gerechnet werden. Fur andere Umzugsfahrzeuge aufller
Kfz und ihren Anhingern gelten hinsichtlich ihrer duReren
Sicherheit und der Mitnahme von Personen auf der Lade-
fidche die gleichen Bestimmungen.

Pferde und andere Zugtiere missen schrecksicher sein
und von einem altersmafig geeigneten Fihrer sowie einer
weiteren Personp begleitet werden. Gespannfahrzeuge
mussen eine gut bedienbare Bremse aufweisen.
Unabhangig von den fiir den Umzug getroffenen Regelun-
gen durfen Fahrrader vor und nach dem Umzug nur in
vorschriftgemafRigtem Zustand benutzt werden.

6. Voraussetzungen fiir die Fahrzeugfiihrer

Das Mindestalter fir Fahrzeugfuhrer betragt 18 Jahre. Der
Fahrzeugfuhrer muss verkehrstichtig sein und den Fih-
rerschein mitfuhren. Die Zulassungsbescheinigung Teil | /
Fahrzeugschein und / oder die Betriebserlaubnis sind
mitzufihren.

Zum Fihren von Zugmaschinen bis 32 km/h bauartbeding-
ter Hochstgeschwindigkeit und Anhéngern, die auf Eins4t-
zen im Rahmen der 2. StVR-Ausnahme-VO gefuhrt wer-
den, berechtig — abweichend von § 6 Absatz 1 FeV — die
Fahrerlaubnis der Klasse L (Klasse 5 gemaR StVZO in der
bis 31.12.1998 geltenden Fassung).

7. AuBerdeutsche Fahrzeuge

Es gelten die Bestimmungen fiir den internationalen Ver-
kehr (Ubereinkommen fiir den StraRenverkehr, IntKfzVO,
PflVersAusl). Auf Antrag sind Ausnahmen nur méglich,
wenn in diesen Einzelfallen die versicherungsrechtlichen
Fragen durch Vorlage einer Bescheinigung geklart sind.



